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1. CT 비율 설정 

 

예) 비율이 80/5A인 CT를 사용하는 경우, CT 비율은 “80”으로 입력합니다. 

 

주의) 2차 측이 1A인 CT는 사용 할 수 없습니다. 

  

 

SET 버튼을 3초 동안 누른다. 

 

Ctr 메뉴가 표시되면, SET 버튼을 누른다. 

 

UP/DOWN 버튼을 이용하여 CT 1차 값을 입력한다. 

(UP/DOWN 버튼 길게 누르고 있으면, 값이 빠르게 변합니다.) 

 

입력을 완료하면 SET 버튼을 눌러 저장한다. 

 

2. Demand Time 설정 

 

PM-4D-48은 Demand 및 최대 Demand 값을 측정합니다. 

Demand는 Demand Time 동안 측정 된 평균 전류 값입니다. 

최대 Demand는 Demand Time 동안 측정된 최대 평균 전류 값입니다. 

  

 

SET 버튼을 3초 동안 누른다. 

 

UP/DOWN 버튼을 이용하여 dEt 메뉴가 표시되면, SET 버튼을 누른다. 

 

UP/DOWN 버튼을 이용하여 설정 값을 입력한다. 

(UP/DOWN 버튼 길게 누르고 있으면, 값이 빠르게 변합니다.) 

 

입력을 완료하면 SET 버튼을 눌러 저장한다. 

 


